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Plaque Strati�é
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Frost resistant UV resistant Fully submersible Extremely rigid
Fire resistant Burn resistant All types of markers Acid resistant 100% Recyclable

Résistance 
au gel

Résistance 
aux UV

Résistance 
à l’immersion totale Grande rigidité Résistance 

au feu
Résistance 

aux brûlures
Écriture 

tous marqueurs
Résistance
aux acides 100% Recyclable

DESCRIPTIF

Plaques réalisées par inclusion numérique par empilage à 
haute pression
Le procédé stratimage, est un empilage à haute pression (HPL) 
de feuilles de kraft imprégnées d’une résine thermo durcis-
sable, la mélamine. 

Caractéristiques du produits :

Impression jusqu’à 2400 DPI en 6 couleurs
Pas de format minimum
Taille maximum d’un panneau 1200 x 2700 mm
Epaisseurs : 1mm – 3mm – 6mm – 10mm – 14mm
Possibilité de panneaux recto/verso
Finition au choix mate ou brillante, grainée sur demande
Couleur de la tranche des panneaux : marron, noir ou blanc sur 
demande

Résistance :

Les panneaux sont en stratifié HPL conformes à la norme EN 
438-1 et 438-2
Norme anti graffitis : NF F31-112
Résistance aux UV jusqu’à 10 ans (CSTB N° 103-0043)
ésistance au feu : M2 standard, M1 sur demande. (CSTB N° 
RA06-0092)
Résistance à la fumée : F2 jusqu’à 2.5mm, F1 au-delà (Eurailtest 
: NF F16-101)
Résistance à l’arrachement au vent : (CSTB 200 km/h)
Résistance en milieu marin ( IMO A653)

Couche de mélamine transparente
Document papier

Papier blanc ou couleur
Feuilles de kraft phénolique empilées

Papier blanc ou couleur
Couche de mélamine transparente


