
CROIX LED P8S
Full Color

PRESENTATION

Croix de pharmacie compacte dotée d’une distance de visibilité d’au moins 8 mètres.
Les écrans sont eux qualifiés IP54, ce qui garantit une résistance aux intempéries et aux 
autres divers menaces. Vous pourrez contrôler l’affichage à distance grâce à serveur 
distant
Ces écrans vous permettront de diffuser divers contenus tel que du texte, des images ou 
bien des vidéos.
Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI 
Cloud

CARACTÉRISTIQUES

Fabriqué sous des contrôles de qualité certifiés ISO9001
Croix compactes et faciles à installer mesurées à partir de vos bras métalliques
Écrans avec une forte résistance aux intempéries et aux agents externes au moyen de sa 
qualité IP54
Châssis en métal cuit avec ouverture en forme de livre et meubles à gaz pour un accès 
facile
Lock-out de sécurité
Cadre anti-vandalisme
Logiciel dans différentes langues
Affichage de textes, vidéos, images, pictogrammes, date, heure, température, etc.
Détails techniques
Type de LED: SMD
Pitch : 8 mm
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Puissance lumineuse ± 5.000 / 6000 candélas
Distance de visualisation optimale de l’écran : ± 8 m
Angle de visualisation : 140 ° H / 130 ° V ± 10 °
Puissance maximale : ± 483 w
Consommation électrique moyenne : ± 161w
Scan mode : ± 5 s
Couleur croisée standard: PAL 6016 (Laquage teinte RAL en option)
Fréquence : 3840 Hz
Température de fonctionnement : -20º / + 45º



CROIX LED P8S
Full Color

DIMENSIONS

Dimensions de la Croix écran LED : 840 x 840 x 120mm (730mm / 408mm support) (Lon-
gueur x hauteur x épaisseur)
Résolution en pixel : 96 x 96 pixels

La croix Cosmi Full Color P8S est la plus demandé par nos clients grâce à sa taille standard 
et sa polyvalence. Il a été soumis à des normes qui, avec son degré de protection IP54, 
assurent son étanchéité et offrent une protection contre l’ environnements extérieurs.

La fonctionnalité principale de la croix P8S est de diffuser un contenu en couleur, d’attirer 
l’attention grâce à sa luminosité(± 5000/5 500 candelas) et sa résolution (96 x 96 pixels), 
de tomber amoureux de ses images de grande qualité à large spectre de couleurs (envi-
ron 16 millions de couleurs)
Tous les panneaux des croix P8S polychromes ont des LED SMD, ce qui signifie que la 
même diode est capable de produire différentes couleurs, contrairement aux LED DIP 
traditionnelles qui occupaient plus d’espace et dont sa qualité de couleur était plus 
basique.


